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“BARBU CATARGIU” AL JUDETULUI IALOMITA

MASURI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR
PENTRU DESF ASURAREA IN SIGURANTA A ACTIVITATILOR
CU OCAZIA SARBATORILOR PASCALE

In obiectivele de cult se vor asigura si repecta urmatoarele masuri :

» limitarea accesului enoriasilor in lacasul de cult peste capacitatea maxima admisa, in scopul
asigurdrii unei evacudri fluente i in siguranta;

> se va urmdri, prin modul de parcare al autovehiculelor in imediata vecinitate a lacasurilor de
cult, s& nu se blocheze ori ingusteze gabaritele cdilor de acces necesare pentru autospecialele de
interventie, in cazul producerii unui incendiu;

» confectionarea unor dispozitive metalice pentru depunerea luméndrilor aprinse si amplasarea
acestora la distanfe corespunzitoare fata de elementele combustibile din apropiere;

» stingerea luménarilor la terminarea slujbelor si depunerea lor in afara bisericii, in locuri
special amenajate;

> supravegherea permanentd, de catre o persoani special desemnatd, a sobelor sau a altor
mijloace de incdlzire pe toata durata functionarii lor;

> interzicerea depozitarii/amplasarii vaselor cu lichide combustibile, materialelor combustibile,
pieselor de mobilier in poduri, balcoane sau pe ciile de acces si evacuare;

» constructiile de cult vor fi prevazute cu instalatii de protectie impotriva trasnetului, realizate
conform prevederilor reglementrilor tehnice in vigoare;

» verificarea periodica, de citre personal calificat si autorizat, a instalatiilor electrice si de
paratrasnet, precum §i a cosurilor de evacuare a fumului;

» dotarea lacagurilor de cult cu mijloace de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor si
mentinerea acestora in stare de functionare;

» dotarea constructiilor cu instalatii de iluminat de sigurantd pentru evacuare precum si
marcarea vizibild a ciilor de evacuare; stabilirea modului de evacuare a enoriasilor in caz de pericol,
pentru evitarea producerii panicii si accidentelor in randul acestora;

> usile montate pe cdile de acces si evacuare vor avea sensul de deschidere spre exteriorul
cladirii; se vor prevedea dispozitive/sisteme, care pe timpul desfasurarii slujbelor, sa asigure blocarea
usilor in pozitia ,,DESCHIS”;

» pe céile de evacuare nu se vor amplasa usi false, draperii, perdele, care pot deruta persoanele
pe timpul evacuarii;

> la terminarea slujbelor, se va efectua un control amanuntit al tuturor spatiilor in vederea
depistdrii unor potentiale surse generatoare de incendii (lumandri aprinse, resturi de chibrituri, aparate
sau consumatori electrici sub tensiune etc.);

» depozitarea combustibililor solizi (lemne, carbuni) si a ambalajelor nu se va face la o distanta
mai micd de 20 de m fata de cladirile care au destinatia de licas de cult;

» cablurile, conductoarele, aparatele electrice (intrerupdtoare, comutatoare, prize, corpuri de
iluminat etc.) nu se vor poza direct pe materialele de constructie combustibile;
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> in tablourile de distributie a energiei electrice se vor utiliza numai sigurante calibrate
(standardizate);

» nu se vor depozita/amplasa materiale combustibile sub sau in imediata apropiere a tablourilor
de distributie a energiei electrice;

» nu se vor efectua improvizatii ale circuitelor electrice;

» nu se vor racorda consumatori electrici care au un consum mai mare decat puterea instalati a
circuitelor electrice de alimentare;

> la terminarea slujbelor, se vor deconecta de la reteaua de alimentare cu energie electrica toti
consumatorii.

In cazul producerii unor evenimente negative, se va apela prin numarul de urgentd 112
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Ialomita, prilej cu care se vor furniza cit mai multe
date si informatii despre eveniment.
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