COMUNA BUCU

Beneficiar:
Executant: #_
Prolectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obilectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —
Bucu. iudetul Ialomita"
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap. Valoare (fara TVA) Din care C+M
Nr. Deviz Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiali
Gmrali Lei Lei
1] 1 | 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala -
= 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 as Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare -
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
53 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventil si deviz aeneral
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 35.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuiell pentru Investitia de baza ,
6.1 |41 Constructii si instalatii |
| 1 Parc Strada Marculesti
T 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montai | [
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
. transport i
6.5 4.5 Dotari
1 Parc Strada Marculesti
Dotari aferente obiectului Parc Strada
Marculesti
6.6 4.6 Active necorporale
7 |54 Organizare de santier B
7.1 [5.1.1 Lucrari de constructii si instalatil aferente
oraanizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuiell conexe organizaril santierului
B 6.1 Pregatirea personalului de exploatare
9 6.2 Probe tehnologice sl teste
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TOTAL (fara TVA)

TVA (21.00%)
TOTAL (cu TVA)
Proiectant,
AD STEFAN S.R.L.
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Beneficiar:

Executant:

Proiectant:
Obiectivul:

Obilectul:

COMUNA BUCU

LA VLAD STEFAN S.R.L.
"Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna

Bucu. udetul Ialomita”
1 Parc Strada Marculesti

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.

Cheltuieli pe categoria de lucrarl

Valoare (fara TVA)

Lei

1. Constructii si instalatii

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Pardoseli tartan

4.1.2

Rezistenta

2 Alei pavate si borduri

4 Imprejmuire

5 Fundatii si mmta}gchu_:v_a_mqu_

7 Plantare arbori si arbusti

8 Instalatie iluminat

6 Spatiu verde

‘12

4.1.3

Arhitectura

13

4.1.4

Instalatii

14

4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL I

APITOL II
I1. Montaj

16

4.2

[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
II1. Procurare

18

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

19

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montai si echipamente de transport

20

4.5

Dotari

Dotari aferente obiectului Parc Strada Marculesti

21

la.6

Active necorporale

' TOTAL CAPITOL Imr

CAPITOL IV
1V. Probe

23

6.2

|Probe tehnologice si teste

Oblect "1" - CENTRALIZATORUL
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
TOTAL CAPITOL IV

|TOTAL 1 Parc Strada Marculesti (fara TVA)

TVA

(21.00%)

|TOTAL 1 Parc Strada Marculesti (cu TVA)
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Beneficiar: COMUNA BUCU
Executant: e
Proiectant: LA VLAD STEFAN 5.R.L. e
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —
Bucu. judetul Ialomita"
Obiectul: 1 Parc Strada Marculesti
Stadiul fizic: 1 Pardoseli tartan
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - -
0 1 2 3 “ 5=3x4
1|Terasament_tartan - Terasament tartan MP 243.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 RCSAOBA% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe mc 48.600
pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC | material:| Bkt
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 TSAQ2C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.486
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M TS
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale, subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc Ulacoders Zocid ot .
-In pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
feren tare transport:
1.3| TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 100 mc 0.486
2,60-3,90MC P.c.Il,dis.11-20 material:
manopera:
utifaj:
transport:
1.4 TRAO1AOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 77.760
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport;
1.5| TSEO1B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 mp 0.243
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera
utilaj: _
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

0 " 1

a4

S=3x4

saparator geotextil)

1.6| DAO09AO01> - Strat anticontaminator din material texti| mp
netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat

1.7| DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra me
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica
executate cu impanare fara innoroire;

2|RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gres. 3 cm mp

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera

Material Manopera

Transport

TOTAL

|

[ Recapitulatie

[ vetesrs |

Material | Manopera |

‘ Transport

|  ToTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie I
pentr munca ]

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

| Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

“,\\Proiectant,
@n STEFAN S.R.L.
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Beneficiar:

COMUNA BUCU

Executant: ?-l"':
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —
Bucu. judetul Ialomita"
Oblectul: 1 Parc Strada Marculesti
Stadiul fizic: 2 Alei pavate s| borduri
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorll de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lal - = Lel -
0 3 2 3 4 5=3x4
1/DE11A102asim - Borduri mici, prefabricate din beton cu m 126.000
sectiunea de 10 X 15 CM,pentru Incadrarea spatiilor material:
verzitrotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton
20X 20CM it s
utilaj:
transport:
2|Terasament_pavaj - Terasament pavaj MP 51.600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 RCSAD8A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe mc 10.320
pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material:
manopera:
utifaj:
| | temsport:) @000l 000000
2.2 TSAD2CI1 - Sapatura manuala de pamant in spatif mc 1.032
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material
latime, executata fara sprifini,cu taluz vertical,la :
fundatii,canale, subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc Ao b
.In pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utifaj:
teren tare transport:
2.3| TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa 100 me 0.103
2,60-3,90MC P.c.ll,dis. 11-20 material:
manopera; -
utifay:
= transport:
2.4 TRAO1AOSP - Transportul rutier al pamantului sau tona 16.512
molczulul cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera
utitajy:
transport:
Bavis "3" < Fermular Fa Pagina 1 din 2
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SECTIUMNEA TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - = Led -
0 1 2 3 4 5=3x4
2.5\ TSEO01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a 100 mp 0.258
platfermelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera.
utiaj:
transport:
2.6/ DAOSAD1> - Strat anticontaminator din material textil mp 51.600
netesut, filtrant, asternut pe platforma drumuiul (strat material:
separator geotextil) .
manopera;
utilaj;
transport:
2.7| DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 11.868
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica material:
executate cu impanare fara innoroire; -
manopera:| - B
ubilaj:
transport:
3|DD01A0102 asim - Montarea pavajelor executate la mp 51.600
trotuare cu pavele din beton vibropresat, asezate pe un material:
strat de nisip =
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Matearial Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie ] Valoare I Material Manopeara i Utiiaj | Transport J TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
A TRV~ R R SN R N S S
12 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheiltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
| Beneficiu
Profit ki
T4 =T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Beneficiar: COMUNA BUCU _—
Executant: —
Projectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —
Bucu. iudetul Ialomita"
Obiectul: 1 Parc Strada Marculesti
Stadiul fizic: 3 Placa betonata
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.mM Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lel- - Lel -
1] 1 2 3 4 5=3x4
1| TEROO3PB - Terasament placa betonata mp 29.800
material:
manopera:
utilaj: -
transport:
1.1 RCSADBA% - 5apaturi mecanice, cu excavator pe mc 5.960
pneurt (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material:
manopera:
utilaj:
o transport:
1.2\ TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal | 100 mc 0.060
la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.ll,dis. 11- material:
20 :
manapera;
utilaj:
I R e | transport:
1.3| TSAO02CI1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.596
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical, iz .
fundatii,canale, subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc manopera
.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utifaj:
terien fare transport:
1.4 TRAO1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 9.536
molozulul cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera.
utifaj: .
- transport:
1.5| TSE01B1 - Nivelarea manuaia a terenurilor si a 100 mp 0.298
platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu material:
manopera_. -
utilaj:
transport:

Daviz "3" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 . 2 3 4 5=3x4
1.6| DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc¢ 5.960
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate material:
cu impanare fara innoroire; -
manopera.
utflaj:
f—
transpart:
2 Placa_betonata - Placa betonata mp 29.800
material:
manopera:
utilaj:
transport: -
2.1 TEO6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile mp 29.800
100X100MM matarial:
manopera: 5
utifaj:
transport:
2.2| RPCBO3C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa | M CUB 3.576
material: o
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopara Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie |  valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
| Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie |
i munca

4 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu

' TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "3" - Formular F3 Pagina 2 din 2
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COMUNA BUCU

Beneficiar:
Executant: ..--"'"_..-
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul:  "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —
. Bucu. judetul lalomita"
Obiectul; 1 Parc Strada Marculest|
Stadiul fizic: 4 Imprejmulire
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
|
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lai -
(/] 1 2 3 4 5=3x4
1 Gard_metalic_h=1.5m - Gard metalic h=15m ml 160.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 FDO1ECH - Fundatii din beton gard mc 16.000
material: B -
manopera:
utifaj:
= transport:
1.1.1 TSAQ2C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 16.000
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime, executata fara sprifini,cu taluz vertical,la :
fundatii,canale, subsoluri,drenuri, trepte de infratire Mmanopera
elc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime utilaj:
0.75M teren tare - ansport:
£ 3¥ PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuwri pana la 30 | TONE 25.600
M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin .
rast.ter.GR.1-3 material
manopera;
utilaj:
transport:
1.1.3 TSC35XB8 - Incarcat.auto cu incarc. pe pneuri cupa | 100 me 0.032
2,60-3,90MC P.c.ll,dis.11-20 material:
manopera.
i utilaj:
- [ ] transport:
1.1.4] TRAO1AOSP - Transportul rutier al pamantului sau tona 25.600
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera: o
utilajy:
transport:
Daviz "4" « Pormular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)



SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
MNr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - = Lei -
0 s 2 3 4 5=3x4
1.1.5 CAQ1A1L - Turnarea betonului simplu marca... 1) In mc 16.000
fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la material:
3 MC, Inclusiv .
manopera:
utitaj:
transpori:
1.2\ ©€C01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 252.800
fundatii izolate (inclusiv fundatil pahar), cu diametrul Naterials
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase -
plastice manopera.
utilaj:
transport:
1.3| MGO1PVC - Montare gard metalic m! 160.000
material: o — .
manopera
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera I Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
|
J Recapitulatie |  Valcare | Material | Manopera | Utilaj | Transport |  TOVAL
| Alte cheltuieli directe
|
|{Contributia asiguratorie
\pentru muncs
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuiell indirecte
Cheltulell indirecte I
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
[ Beneficiu
Profit | .
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
I TOTAL GENERAL (inciusiv TVA)
. Prolectant,
D STEFAN S.R.L.
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Formular generat cu programul (9 Deuize (www.eDevize.ro)




Beneficiar: COMUNA BUCU
Executant: ﬁ
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna ._E_____
Bucu. iudetul lalomita"
Obiectul: 1 Parc Strada Marculesti
Stadiul fizic: 5 Fundatii si montaj echipamente
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|Fundatii_echipamente - Fundatii echipamente mc 7.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1| TSAO02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii me 7.000
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la .
fundatii,canale, subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc manopera:
.In pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M utilaj:
teren tare transport:
1.2| PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M | TONE 11.200
cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3 material:
manopera.
utifaj:
transport:
1.3] TSC35XBS8 - Incarcat,transportat,.cu incarcator frontal | 100 me 0.070
la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.Il,dis. 11- material:
20 -
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 TRAO1AOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 11.200
molozulul cuy autobasculanta dist.= 5 km material
manopera.;
utilaj:
] | transport:|
1.5| (CCO01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 245,000
fundatii izolate (inclussv fundatii pahar), cu diametrul material:
l armaturifor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase :
plastice | _manopera: g
| utifaj:
| transport:
Buvia "7 . Farmular F3 Pagina 1 din 2
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SECTIUNEA FINANCIARA

SECTIUNEA TEHNICA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lel -
o | g - = S . e 4 _5=3x4
1.6 CAO1A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in mc Z7.000
fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 ateial:
MC, inclusiv LD s it B
manopera:
utilaj:
transport:
2|MTJECHOPP - Monltaj echipamente buc 1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directa)
| “reutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
|
| Recapitulatie | valoare | material | Manopera | Utilaj | Transport |  TOTAL |
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru muncl —
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit l
T4 = T3 + Beneficiu
| TAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Proiectant,
STEFAN S.R.L.

Deviz "5" - Formular F3
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Beneficiar:

COMUNA BUCU

Executant: ?ﬁ
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna __E-___
Bucu. wudetul Ialomita"
Obiectul: 1 Parc Strada Marculesti
Stadiul fizic: & Spatiu verde
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrarl U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
= Lai = - Leil -
0 1 3 3 4 S=3x4
1/ RCSADBA% - Sapaturl mecanice, cu excavator pe pneuri mc 88.300
(buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la 100 0.880
distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.I1,dis.11-20 mc | _Mﬂ:" _ .
manopera:
utilaj:
transport:
3| TRAOLAOSP - Transportul rutier al pamantului sau tona 141.300
malozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera: — _
utilaj:
& transport:
4|SPVA15A123asim - Asternut pamant vegetal pe taluze mc 88.300
cu grosimea stratului 10 CM material:
manopera:
utilaj:
transport:
5| Insamantare_gazon - Insamantare gazon mp 883.000
material:
| manopera: |
, utilaj:
| transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utitaj Transport TOTAL
| Recapitulatie | wvaloare Material | Manopera |  Utilaj | Transport |  TOTAL |
 Alte cheltulell directe
Contributia asiguratorie | l
\pentru muncl ]
T2 = T1 + Alte cheltuiell directe
bBavig "8" - Formular F3 Pagina 1 din 2
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| Recapitulatie | Valoare Material | Manopera | Utilaj | Transport |  TOTAL

|
Cheltuieli indirecte

Cheltuiel indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit l

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz “8" - Formular F3 Pagina 2din2
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Beneficiar: COMUNA BUCU
Executant:
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. Iﬁ_
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti In comuna —
Bucu. iudetul lalomita"
Oblectul: 1 Parc Strada Marculest|
Stadiul fizic: 7 Plantare arbori si arbusti
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei -
0 o 1 2 3 4 5=3x4
1 SPVB35AMDF - Plantarea arbustilor foiosi si rasinosi buc 12.000
material:
manopera:
utilaj:|
transport:
2/SPVB5910 - Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa | buc 5.000
de sarma in gropi sapate anterior cu diametrul balotulul fi
fiind intre 61-80 __Iwtaried;
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuiell directe)
| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie |  valoare | Materlal | Manopera |  Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

(Contributia asiguratorie
renbry munc

+— = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuiefi indirecte ]

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

_Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "7" - Formular F3
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Beneficiar: COMUNA BUC

U

Executant: ;':-'i"':
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —
Bucu. udetul [alomita"
Obiectul: 1 Parc Strada Marculesti
Stadiul fizic: B Instalatie fluminat
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
= Lal - - -
0 1 2 3 a4 5=3x4
1/RCSADBA% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri mc 26.500
{huldﬂexfﬂ\fatﬂl'), de 0.2-0.4 MC I'lll‘tﬂﬂllir
-I-I‘Illlﬁperl:
utilaj:
transport:
2|RLE2RC15C - Astuparea csantului cu pamant provenit din | mc 26.500
sapaturi manual in teren normal si grosimea stratului 30 material:
CcM
manopera:
utilaj:
transport:
3|TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg| 100 0.260
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm mc material:
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executandu-se din : pamant necoeziv o it
utilaj:
transport: o
4|EC04XB - Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub m 120.000
sau teava protectie,cablu cu masa 1,01-2,00 Kg/M matarial:
manopera:
utilaj:
transport:
5(675453 - Folie avertizare mil 120.000
6|EFO3A1 - Tablou electric panou gata echipat buc |  1.000 g |
material:
manopera:
i r ~ utilaj:
transport:
7|EBO2A01> - Conducta otel pentru legare la pamant sau m 120.000
nul a aparatelor electrice din banda otel laminata, de material:
dimensiuni 40x4 mm
| manopera:
utilaj:
transport:
Bavia “B" - Parmular F3 Pagina 1 din 2
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrarl U.M. | Cantitatea | (fara TVA) {far::l'vnj
1] 1 2 3 4 S=3x4
8 | W2I0S5C# - Montare electrod vertical din teava de otel m 32.000
zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren foarte material:
tare.
manopera:
utilaj:
transport:
S|EFO7D# - Legatura electrica 3,01-5,00 M intre sirul de bue 8.000
cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, PA material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 !Chlluhll dirl:t-_} oI
| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
|
| Recapitulatie | vaioare Materlal | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe
| Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu . B
Profit [
T4 = T3 + Beneficiu
| TAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
nt,
FAN S.R.L.
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Beneficiar: COMUNA BUCL

Executant:

Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L.

Obiectivul: "Amenajare peisaqgistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna
Bucu. iudetul falomita"

I

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lel - - Lei - tehnica
[0 1 2 3 4 5=3X4 6
b §
Parc Strada Marculesti
Dotari aferente obiectulul Parc
Strada Marculesti
Masa ping-pong exterior buc 1.000 5
2 Banca de lemn pe cadru metalic buc 5.000 59
3 Cos de gunoi metalic cu capac buc 6.000 I I _5..3, |
4 Stalp lluminat stradal buc 8.000 1
fj Pergola din lemn cu banca buc SUQU ) 4
6 | Aparat dezvoltare muschi picloare si | buc ¥ i 'i'.n'citi ' 2
nieot
7 Aparat dezvoltare muschi spate buc 1.000 N
8 Aparat dubla extensie mers model 1 | buc 1,000 7
9 Aparat extensie bicicleta si step buc 1.000 12
10 Complex de joaca buc 1.000 22
11 | Cataratoare cu plasa buc 1.000 62 |
12 | Balansoar 3m model 2 buc 1.000] B | 25
13 | Broasca pe arc buc 1.000 28
14 Hinta lemn buc 1.000 50
e Carusel tip platforma buc 1.000 43
io Balansoar Caracatita buc 1.000 36
17 | Catel cu arc buc | 1.000 5
18 | Banca rotunda buc | 1.000 65
TOTAL 1
TOTAL Echipamente in "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada
Marculesti in comuna Bucu. fudetul Talomita'
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COMUNA BUCU

Beneficiar:

Executant: ,?-f"’.

Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —

Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna —

Bucu. fudetul lalomita"
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul [Freh.nl unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursel materiale U.M. | cuprinsin | (fara TVA) | (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - -Lel- - Lei- {tone)
1] 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |100014429%9 - Nisip pentru rosturi 0- mc 0.129 Depozit 0.170
2 mm

2 |123345 - Granula din cauciuc kg 5,832.000 Depozit 0.000

3 |20010013 - Material marunt Y% Depozit 0.000
_2_001!2_9? . A(maUJra dil niel _ __I; . 0.498 Depozit 0.500

5 |2004268 - Plasa sudata pentru B.a. buc 3.278 Depozit 0.220
din OL 37 tio 118G-296 S438/3-80

6 |2100024 - Ciment portland P 40 saci| kg 128.520 Depozit 0.130
S 388

7 |210027A - Ciment I1 a 32,5 (PA 35) kg 3.576 Depozit 0.000
m —— -— -

8 |2100402 - Ciment 11 B 32,5 (M 30) kg 12.040 Depozit 0.010
saci

9 |210793127983 - Granula EPDM kg 109.350 Depozit 0.000

10 |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 0.378 Depozit 0.510
rau si lacuri 0.0-3.0 MM

11 2200525 - Nisip mc 0.040 Depozit 0.050D

12 |22005251 - Margaritar 4-8 mc 2.167 Depozit 2.930

13 |22016581 - Patra/balast mc 111.581 Depozit 167.370

14 |2800325 - Bordura beton pentru m 126.630 Depozit 4.180
trotuare 500X150X100 82 S 1139

15 (2904834 - Dulap rasinos tivit cis B mc 0.110 Depozit 0.070

| GR=48MM L=4.00M s942

16 |3064291 - Material marunt % Depozit 0.000

17 |3505920 - Teava nefiletata de otel m 32.640 Depaozit 0.000
zincat D2 1/2 -

18 |3701411 - Banda din otel lam.cald kg 150.720 Depozit 0.150
S908 4 X 40 OL37-1N

19 (3701413 - Banda otel 40X4 zn kg gooo|] | Depozit 0.010

20 (3803128 - Sarma moale obisnuita kg 4.978 Depozit 0.000
D=1.12 0L32 S 889

21 |3B03166 - Sirma moale obisnuita D 0.447 Depozit 0.000
=1.50L325889

22 |4802602 - Cablu energie cyaby 0,56/ m 122.400 Depozit 0.060

| |1KV3X25Us8778 S| | — i IS | SR———

23 (4827061 - Conductor cupru, m 32.800 Depozit 0.030
executie mijlocie myym de 3X2,5
mmo

24 1532344 - Liant incolor kg 534.600 Depozit 0.000

25 |5819963 - Surub cap hexagonal buc 120.000 Depozit 0.000
arosolan M 86X 25 GR. 4.8 S 920

26 |5827702 - Surub pt.fundatil buc 4.000 Depaozit 0.000
arogolan am 16X 200 GR, 4,88
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M, cuprins in | (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta = Lei - = Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

27 |5840405 - Piulita hexagonala buc 120.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 5 5 622

28 |SB840558 - Piulita hexagonala buc 4.000 Depozit 0.000
arosolanaam 16 GR. 5. 5§ 5§22

29 |58BB2257 - Saiba prec.plata pt.meta| kg 0.043 Depozit 0.000
m 18 OL34 S 5200

30 |5900712 - Electrod sud.OL.nealiat 5 kg 1.200 Depozit 0.000
1125/2 E44C 2.5

31 |62028B06 - Apa industriala in mc 14.475 Depozit 14,480
cisterne pentru lucrari de drumuri si I
terasamente .

32 6719093 - Distantier din M.plasti.pt | buc 74,670 Depozit 0.000
poz.arm.in beton pentru arinzi |

33 |674522 - Tablou electric complet buc 1.000| Depozit 0.000
echipat |

34 |675453 - Folie avertizare ml 120.000 Depozit 0.000

35 |7309326 - Carpe de sters, din kg 0.030 Depozit 0.000
bumbac de orice culoare

36 |7346788 - Suport centura legare la buc 120.000 Depozit 0.000
pamant 40x4. cu simbol 5-47B

37 |7362225 - Seminte de plante pentru| kg 49,448 Depozit 0.050
aazon

38 |766333 - Arbust buc |  12.000 Depaozit 0.000

39 |7801046 - Material marunt % Depozit 0.000

40 |7815040 - Material marunt % Depozit 0.000
{bumbac,petrol, electrozi
sudura.vopsea anticoroziva pe baza

41 |786573 - Liant colorat kg 631.800 Depozit 0.000

42 |7BB378 - Gard metalic h=1.5 M mi 160,000 Depozit 0.000

43 |8000277 - Material marunt % Depozit 0.000

44 [BOO1525@ - Geotextil fibre netesute| mp 300.492 Depozit 0.090
polioropitena min. 250 a/mp

45 |8002100898 - Beton de ciment mc 31.889 Depozit 0.000
clasa C20/16{BC20/B250)

L1} 22?575 - Tub protectie gofrat 40 m 120.000 Depozit 0.000

47 |ARBOR331 - Arbore buc 5.000 Depozit 0.000

TOTAL Materiale Greutate 191.02

Proiectant,
s 1 2
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Beneficiar; COMUNA BUCU

Executant: I_?-"':
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L. —
Obiectivul: "Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna ==
Bucu. fudetul Ialomita"
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Valoarea p ¢
Nr. Denumirea meseriei mﬁ:ﬂm_ t’gm‘:'f {fl::- 'II'\:A‘,I e
0 4 2 3 4=2x3 5

1 11000 - Betonist 21.414
2 |13410 - Dulgher constructii 1.380
3 |13430 - Dulgher poduri 2.208
4 |14100 - Electrician 4.505

14160 - Electrician linii electrice aeriene 42.240
6 |15000 - Fierar beton 18.834
7 |15130 - Finisor de terasamente 201.096
8 |17130 - Instalator electrician 152.040
9 |19921 - Muncitor deservire constructii-montaj 140.000

cateaoria a [l-a
10 |20600 - Muncitor de deservire 35.356
11 (20640 - Muncitor deservire constructii masini 35.331
12 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 256.010

constructii
13 (20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala 52.980
14 (21100 - Muncitor necalificat 141.280
15 |21200 - Muncitor peisagist 16.470
16 |24100 - Pavator 105.575
17 |24200 - Pelsagist 137.245
18 (26100 - Sapator 81.171

27110 - Sudor electric 2.400

Ore Manopera 1,447.530 TOTAL
Proiectant,

Investitie - Formular C7

Ap
Formular generat cu programul @Pﬂﬂ (www.ebewzé:ri‘}"

Pagina 1 din 1




Beneficiar: COMUNA BUCU
Executant:
Proiectant: LA VLAD STEFAN S.R.L.

Obiectivul:

Bucu. iudetul lalomita"

*Amenajare peisagistica loc de joaca pe strada Marculesti in comuna

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

[

Seida Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii (fara TVA) (fara TVA)
functionare - Lei/ora - P Y
0 1 2 ] 4=2X3
1 |1B72 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 2,658
2 |1996 - Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri 1.548
abrazive
3 |2039 - Malaxor pt.mortar 125-150 L 36.450
2123 - Placa vibratoare pentru compactoare 6.708
5 |2395 - Vibrator de suprafata 1.073
6 |3006 - Grup termic de sudura 28-35KW 1.280 B
7 |3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H 0.536
8 |3521 - Excavator pe pneuri motor 71.872
termiclbuldoexcavator)0.21-0.36MC
9 |3546 - Autogreder pina la 175¢p 3.300
10 |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 11.500
0.9-1.5KW =
11 |4005 - Compactor static autoprop.cu 20,273
rulouri{valturi).R8-14:de 14tf —
12 |4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150- 2.701
200kaf .
13 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu 1.344
M.a.). pentru cantitati de 5-8 tone i
14 |7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone 6.192
forta
TOTAL Utilaje
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FISA TEHNICA
COMPLEX DE JOACA

Ansamblul de joaca contine :
* Un wrn hexagonal metalic supraetajat, confectionat din teava rotunda cu diametrul de 76mm cu
acoperis in forma de semisfera cu diametrul de 2m din poliesteri armati cu fibra de sticla.
Turnul este prevazut cu podete din PVC cu grosime de 15mm tratat antiderapant cu intarituri
metalice pe doua nivele si cu garduturi din PVC cu grosime de 15mm care inchid aproape in
totalitate etajul superior, pentru a se evita accidentarea utilizatorilor. iar la nivelul inferior turnul va
[i prevazut cu garduturi cu mana curenta realizata din cadru metalic pe care sunt fixate panouri
decorative colorate din PVC cu grosime de |Smm, prevazute cu diferite modele realizate prin
frezare .
Un turn simplu metalic prevazut cu podetdin PVC cu grosime de 15mm tratat antiderapant si
panouri gard PVC.
* Tobogan elicoidal tubular din poliesteri armati cu fibra de sticla cu diametrul de 800mm cu
inaltime de cadere 2.2m
Tobogan drept dublu (uniblat) din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 1m.
Tobogan drept din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere Im
Scara de urcare metalica cu trepte din tabla ambutisata antiderapanta pentru primul nivel.
Scara intermediara metalica cu trepte din tabla ambutisata antiderapanta pentru al doilea nivel si
mana curenta si grilaj metalic pentru protectic totala,

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp
electrostatic in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane, acoperisuri) sunt foarte bine
finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea
armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton,

Grupa de varsta 4-14 ani
Spatiul ocupat de produs :
[.=6620mm

1=5320mm

Spatiul de Securitate 65mp
Inaltime max de cadere 2.2 m




FISA TEHNICA

BALANSOAR 2 PERSOANE 3M

Ansamblul de joaca este compus din

¢ O traversa oscilanta cu lungime de 3m confectionata din teava rotunda cu diametrul de
60mm indoita in forma concava si intarita cu o arcada din teava cu diametrul de 48mm
indoita in forma convexa.
Traversa oscilanta va fi prevazuta la capete cu scaunele tip seiuta, manere de sustinere si
tampoane antisoc din cauciuc

* Suport curbat din teava cu diametrul de 60mm, sprijinit in unghi de 45 grade pe un picior
curbat din teava de acelasi diametru, astfel incat intreg suport sa formezi 4 puncte de fixare.
Suportul va fi prevazut cu sistem de balansare pe rulmenti.

Cadrul metalic este tratat anticoroziv in dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp
electrostatic.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) sunt foarte bine finisate,
vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru
prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton

Grupa de varsta 4-14 ani
Spatiul ocupat de produs :
L=3005mm

1=728mm

h=915mm

Spatiul de Securitate | S5mp



FISA TEHNICA

CATEL PE ARC

Echipamentul de joaca este compus din:

¢ Sistem de balansare pe bara de torsiune

e Suport sustinere utilizator constituit din 2 cercuri cu diametrul de 500 mm
confectionate din tcava cu diametrul de 21x2mm  dispuse paralel la distanta de
[0cm prinse intre ele cu gusee din teava cu acclasi diametru. La partea superioara
suportul pentru sustinere utilizator va avea o figurina (catel) realizata din placa
PVC cu grosime de 18mm prevazuta cu manere de sustinere si suport pentru
picioare.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in
camp electrostatic in culori vii.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o
densitate de minimum 700kg/mec.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (sezuturi) sunt foarte bine
finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze
uv.

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite
pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton

Grupa de varsta 2-8 ani
Spatiul ocupat de produs:
LxIxh=950x430x910mm
Spatiul de Securitate 6 mp




FISA TEHNICA

BALANSOAR CARACATITA

Ansamblul de joaca este compus din:

* Un stalp suport central confectionat in forma unei bare verticale din teava rotunda cu
dimensiuni 170x5mm prevazut la partea superioara cu un subansamblu articulatie (cruce
cardanica si grupuri de rulmenti radial si radial-axiali) prins pe o flansa de grosime 6mm.

* Subansamblu oscilant cu 4 brate, fixat pe sistemul prevazut cu articulatii si lagare.

Cele 4 brate oscilante vor fi realizate din teava rotunda cu diametrul de 60mm dispuse
echidistant si prevazute la capatul inferior cu scaunele din poliesteri armati cu fibra de sticla si
manere metalice pentru sustinere utilizatori. Astfel, balansoarul caracatita va asigura simultan
rotirea si respectiv balansarea in plan vertical pentru 4 utilizatori,

La partea inferioara stalpul suport central este prevazut cu suporti tip janta pentru
introducerea a 4 anvelope vopsite viu colorat cu rol de amortizare socuri si respectiv sprijinirea
picioarelor utilizatorilor pentru efectuarea miscarii de balansare si rotire. Balansoarul va
prezenta cel putin 2 grade de libertate.

La partea superioara balansoarul va fi prevazut cu acoperis semisferic din poliesteri
armati cu fibra de sticla tip ciuperca cu diametrul de cel putin 1.3m.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si
vopsire in camp electrostatic in culori vii.

Componentele din fibra de sticla (sezuturi, acoperis) sunt foarte bine finisate si vopsite
in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze UV.

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placi metalice gaurite pentru
prinderea armaturilor metalice de fixare a ansamblului de joaca in fundatiile de beton.

Grupa de varsta 6-14 ani
Spatiul ocupat de produs :
D=2900mm

h=3250mm

Spatiul de Securitate 27 mp




FISA TEHNICA
BROSCUTA PE ARC

Ansamblul de joaca este compus din:
» Sistem de balansare pe bara de torsiune
* Suport pentru sustinere utilizator compus dintr-un scaunel din PVC colorat pe cadru metalic
prevazut cu 2 laterale figurina (testoasa) care au rol de protectie si asigura un design atractiv .
Cele doua laterale sunt confectionate din placa PVC cu grosime de 18mm vor fi prinse intre ele cu
bare cu diametrul de 25mm. avand rol de sustinere a membrelor superioare si inferioare, si de rigidizare a
intregului ansamblu.
Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic
in culori vii.
Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de minimum
. J0kg/me.
La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea
armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

Grupa de varsta 2-8 ani
Spatiul ocupat de produs :
LxIxh=885x565x885mm
Spatiul de Securitate 6mp




FISA TEHNICA

CARUSEL TIP PLATFORMA

Echipamentul este compus din:
* Ax principal de rotatie cu 2 tipuri de rulmenti- diametrul minim al axului -102mm
* Platforma caruselului relizata dintr-un cadru metalic imbinat prin sudura cu axul central
(sistemul de rotatie)
® Placa circulara din PVC colorat, prevazuta cu frezari cu rol antiderapant pentru a
conferi utilizatorului stabilitate si aderenta buna in timpul utilizarii echipamentului-cu
diametru de 31240mm.
* Cadru cu trei brate din teava cu diametrul de 25mm ce asigura utilizatorii in timpul
miscarii de rotatie.
La partea inferioara axul principal al caruselului este prevazut cu o placa gaurita pentru
fixarea pe armatura metalica inglobata in fundatia din beton a echipamentului.
Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respective vopsea in culori vii.
Componentele din PVC sunt foarte bine finisate, in culori pastelate, cu suprafete
rezistente la abraziune si raze uv.

Grupa de varsta: 4-14 ani
Inaltime:1080mm
Diametru: 1290mm

Spatiu de securitate: 14 mp




FISA TEHNICA
HINTA DIN LEMN

Echipamentul este compus din:

* Cadrul metalic imbracat in lemn, prezentand 5 elemente demontabile: 4 picioare de
sustinere confectionate din teava patrata de 50x50mm si un ax central realizat din teava
rotunda cu diametrul de 60mm pe care sunt amplasate cele doua sisteme de balansare.

* Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute la
imbinerea picioarelor cu axul central.

¢ 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura
miscarea principala de leganare

* 2 sezuturi din poliesteri armati cu fibra de sticla cu armatura metalica prevazute cu
lanturi de sustinere- constituie locurile utilizatorilor si sunt conectate prin lanturi la
sistemele de balansare,

La partea inferioara picioarele echipamentului sunt prevazute cu placi gaurite pentru
fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va
realiza in 4 puncte.

Elementele din lemn ale echipamentului sunt tratate impotriva factorilor atmosferici
degradanti prin impregnare si lacuire.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin vopsire in camp
electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.

Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla sunt foarte bine finisate vopsite in
culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Grupa de varsta: 4-14 ani
=2375mm
Spatiu de securitate: 26mp




FISA TEHNICA

MASA PING PONG EXTERIOR

Masa ping pong este realizata din cadru metalic care se compune din picioarele mesei
realizate din teava rotunda cu diametrul de 48mm indoite in forma de arcade si suport pentru
blatul mesei realizat din teava rectangulara 40x20mm.

Blatul mesei este realizat din placa PVC cu grosime de 18mm si este prevazut la
jumatate cu fileu confectionat din PVC cu grosime de 15mm. Fileul va fi prins pe suporti
confectionati din teava patrata de 15x15mm.

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si
vopsire in camp clectrostatic.

Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de
minimum 700kg/mec.

La partea inferioara masa de ping pong este prevazuta cu placute metalice gaurite
pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

Spatiul ocupat de produs :
LxIxh=2725x1525x968mm (inclusiv fileu)




FISA TEHNICA

BANCA DE LEMN PE CADRU METALIC

Banca este realizata dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel rotund cu
dimensiunea sectiunii de @60x2mm. Fiecare suport este realizat din profil curbat la rece, in forma de
arcada, ale carei extremiti definesc picioarele (punctele de fixare) ale bancii. Curbarea tevii este realizata
prin indoire la rece pe masina speciala de indoit. cu dorn. Acest procedeu nu permite crearea pe interiorul
curbei a pliurilor sau a altor neregularitati care ar putea afecta aspectul bancii. piesele indoite avand un
aspect placut cu suprafete netede si fara defecte. Pe cei doi suporti sunt fixate prin sudura alte doua
elemente cu acecasi structura, realizate fiecare din cate un profil continuu, curbat, care definesc prin
forma lor profilele sezutului si spatarului.

Fiecare suport este prevazut cu cate 8 placi metalice din platbanda cu dimensiuni: 100x50x2mm
cu gauri zencuite pentru prinderea pe partea din spate cu 3 suruburi “E-jet” (holzsuruburi) pentru lemn
6x40mm, a riglelor din lemn ce fac legatura intre cele doua elemente ale cadrului metalic.

Pentru rigidizarea produsului, la jumatatea bancii, pe partea din spate sezutul si spatarul prezinta
o platbanda metalica comuna, fixata cu cate 2 suruburi de acelsi tip (suruburi “E-jet” -holzsuruburi), pe
fiecare rigla, ceea ce ii confera o rezistenta foarte mare.

Intreaga structura metalica este vopsita in camp electrostatic cu grund si vopsea la culoare
solicitata de beneficiar.

La partea inferioara picioarele bancii dunt prevazute cu placi (talpi) gaurite, pentru fixarea bancii
pe platforma de montaj. Talpile sunt realizate din tabla cu grosimea de 2 mm debitate cu plasma. cu
forme rotunjite care copiaza forma sectiunii piciorului si sunt imbinate cu suduri continue. Zonele de
terminatie ale profilelor metalice ce definesc sezutul si spatarul sunt prevazute cu capace de protectic din
plastic care protejeaza impotriva patrunderii apei si redau bancii un aspect placut.

Banca cste prevazuta cu 8 rigle din lemn de rasinoase cu sectiunea de 40x80mm si lungimea de
I800mm, tratate prin impregnare si prin lacuire cu 2 straturi de lac pe baza de apa, aplicate cu slefuire
intre straturi, pentru un finisaj mai bun si o aderenta mai buna a straturilor, Nuanta se va stabili de comun
acord cu beneficiarul. Riglele din lemn sunt dispuse astfel: 4 rigle pe sezut si respectiv 4 pe spatar cu
distante egale intre ele.

Muchiile de la suprafata utilizata a lemnului sunt rotunjite prin frezare si finisate pentru prevenirea
accidentarilor,

Dimensiuni banca:

L=2070mm
I= 602m
H=802m




FISA TEHNICA

CATARATOARE CU PLASA SPIRALA

Cataratoarea va fi confectionata din cadru metalic din teava rotunda cu diametrul de
76mm si 48mm constituit din 3 stalpi de sustinere verticali dispusi in forma de triunghi
echilateral, unul dintre cei 3 stalpi fiind confectionat in forma de cataratoare tip scara
verticala .

Cei 3 stalpi vor sustine o cataratoare tip scarita din metal in forma de arc de cerc,
dispusa in plan orizontal care la partea interioara va fi prevazuta cu sisteme de prindere
pentru plasa de catarare. Plasa de catarare va fi dispusa in plan oblic, fiind prinsa la partea
superioara pe arcada metalica, iar la partea inferioara va fi ancorata cu armaturi metalice si
fundatie de beton .

Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv cu grund si vopsea
aplicate in camp electrostatic.

La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite
pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.

Grupa de varsta: 5-12 ani
LxIxh=3270x2500x2000mm
Spatiu de securitate: 27mp




FISA TEHNICA

COS DE GUNOI METALIC CU CAPAC

Cosul de gunoi este confectionat din cadru metalic din teava cu diametrul de 48x2mm
prevazut la  partea inferioara cu talpi de sustinere din tabla de 4mm grosime, cu dimensiunile de
300 x 50mm. Talpile vor fi fixate de cadrul cosului prin sudura si vor fi rigidizate cu gusee din tabla
cu aceeasi grosime. De asemenea la partea superioara terminatiile tevilor din care este alcatuit cadrul
sunt prevazute cu dopuri din plastic pentru a preveni patrunderea apei in interiorul tevii. La
partea superioara cosul de gunoi este prevazut cu capac din tabla de 2mm de forma ovala. debitat cu
plasma sau laser, rulat in forma convexa pentru a asigura produsului un design placut si protectic
impotriva patrunderii apei in recipientul cosului. Capacul va fi prevazut cu scrumiera inglobata in
structura acestuia care va fi realizata in asa fel incat sa se poata goli direct in recipientul cilindric al
cosului. De asemenea capacul va fi prevazut la partea inferioara, pe interiorul curburii acestuia. cu un
guseu de intarire cu grosimea de minim 2mm, debitat pe plasma sau laser, dupa forma capacului, fixat
prin sudura. De asemenea pentru rigidizarea cadrului metalic la partea inferioara intre cei doi stalpisori
din teava de 48 mm va fi fixata prin sudura continua o traversa din teava cu acelasi diametru.

Cuva cosului de gunoi este confectionata din tabla cu grosime de Imm. Cuva este realizata

sub forma de cilindru cu diametrul de 310mm si inaltime de 490mm. Cuva va fi prevazuta atat la
partea superioara cat si la partea inferioara cu nervuri proeminente circulare realizate odata cu
rularea tablei, deasemenea, cu cate un sir de ornamente circulare realizate prin decupare si
dispuse echidistant pe toata circumferinta recipientului. Fundul cuvei va fi prevazut cu gauri
pentru scurgerea apei.

Cadrul suport al cosului este prevazut cu doi suporti zincati pe care se monteaza cuva, Sistemul
de montare al cuvei va permite bascularea acesteia, pentru golire.

Volumul cosului este de 371.

Atat cuva cosului de gunoi cat si cadrul metalic de sustinere sunt tratatate anticoroziv cu grund
si vopsea aplicate in camp electrostatic la culoarea solicitata de beneficiar.

Talpile cosului de gunoi vor fi prevazute cu 4 gauri pentru fixarea pe platforma de montaj.

Toate elementele din tabla vor fi decupate cu utilaje performante fara a prezenta pe
margini imperfectiuni sau bavuri.

Dimensiuni:
Lungime:488mm
Latime:370mm
Inaltime: 945mm




FISA TEHNICA

BANCA ROTUNDA

Este realizata dintr-un cadru metalic din teava rectangulara de 40x20mm, format
din doua bucati care se unesc prin asamblare rezultand diametrul de 2m.

Banca este imbracata cu rigle din lemn de rasinoase. Riglele din lemn sunt tratate
prin impregnare si lacuire in doua straturi cu lac pe baza de apa.

Cadrul metalic este tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic.

La partea inferioara banca este prevazuta cu placi metalice pentru fixarea acesteia
pe platforma de montaj.

Dimensiuni:
D: 2020mm

H total: 915mm

H sezut: 450mm




FISA TEHNICA

STALP ILUMINAT STRADAL

Este realizat din 3 segmente din teava de otel cu urmatoarele dimensiuni
200x200mm respective 40x40mm.

La partea superioara este prevazut cu un spot cu led.

La partea inferioara stalpul este prevazut cu o flansa pentru fixarea pe fundatia
Din beton

Stalpul se va livra cu armatura metalica pentru fundatia din beton.

Dimensiuni produs:
H=3820mm
Lx1=300x300mm



FISA TEHNICA

PERGOLA DIN LEMN CU BANCA

Este realizata din lemn de rasinoase cu sectiunea de 40x80mm tratat cu grunduri si
lacuri rezistente la intemperii si raze uv.

Pergola pentru calea de acces este realizata cu forme rotunjite si omamente din lemn
dispuse la partea superioara a acesteia.

Banca este realizata din rigle de lemn de rasinoase cu sectiune de 40x80mm pe cadru

metalic realizat din teava rotunda cu diametrul de 60x2mm.
La partea inferioara pergola va fi prevazuta cu placi metalice pentru prindere cu
conexpanduri.

Dimensiuni pergola:
Lungime: 2500mm
Latime: 1000mm
Inaltime: 2160mm

Dimensiuni banca:
Lungime:2070mm
Latime:602mm
H:802mm




FISA TEHNICA

APARAT FITNESS PENTRU DEZVOLTARE MUSCHI
PICIOARE SI PIEPT

Acest aparat este destinat antrenamentului in aer liber si ajuta la dezvoltarea
musculaturii membrelor si a pieptului.

Aparatul este confectionat dintr-un cadru principal realizat dintr-un stalp din
teava cu diametrul de @170x4mm prevazut cu un suport tampon confectionat din teava
cu diametrul de 60mm realizat in forma de arcada cu capatul inferior aplicat prin sudura
de stalpul central, iar capatul superior prevazut cu tampon din cauciuc. Pe cadrul suport
al aparatului este montat un ansamblu de biele conectate prin lagare cu rulmenti. Una
dintre biele este montata in consola, pe cadrul central printr-un lagar cu rulmenti, pe ea
fiind amplasati doi suporti sub forma de talpa din poliesteri armati cu fibra de sticla, cu
proeminente antiderapante, pentru sustinerea picioarelor utilizatorului si un suport de
fixare a mainilor cu manere acoperite cu un strat cauciucat pentru o aderenta mai buna,
iar la capatul celeilalte biele va fi montat un sezut realizat in forma de sa confectionat
din poliesteri armati cu fibra de sticla.

La actionarea bielei prin impingerea cu picioarele si tragerea suportului pentru
fixare a mainilor catre piept, aceasta va actiona prin intermediul unei biele intermediare
la ridicarea sezutului care la momentul revenirii, va dispune de amortizare a socului cu
ajutorul tamponului din cauciuc montat pa cadrul suport al aparatului. Astfel pentru
actionarea aparatului, utilizatorul trebuie sa depuna o forta necesara ridicarii propriului

corp.

Toate elementele metalice ale aparatului sunt vopsite in doua straturi cu grund si
respectiv vopsea in camp electrostatic.

Cadrul suport central al aparatului este prevazut la capatul superior cu capac
realizat din plastic pentru impiedicarea patrunderii apei in teava si pentru a conferi
aparatului un aspect placut si mai multa siguranta in exploatare,

Capetele organelor de asamblare sunt prevazute cu
protectie din plastic sau metalice rotunjite pentru a evita
zgaricrea accidentala a utilizatorilor.

La partea inferioara aparatul este prevazut cu placi
pentru fixarea pe armaturile metalice inglobate in fundatiile
de beton ale echipamentului.

Dimensiuni ocupate de produs: LxIxh=1007x905x1380mm
Suprafata de siguranta: 14mp




FISA TEHNICA

APARAT FITNESS PENTRU DEZVOLTARE MUSCHI SPATE

Acest aparat este destinat antrenarii in aer liber si ajuta la intretinerea si dezvoltarea muschilor
spatelui si ai membrelor superioare.

Aparatul este constituit dintr-un stalp suport confectionat din teava cu diametrul de o170mm
care va sustine 2 posturi de antrenament identice dispuse simetric fata de stalpul central.

Cele doua posturi de lucru sunt constituite dintr-un ansamblu de biele conectate prin lagare
cu rulmenti, prevazut cu suporti de fixare a mainilor la partea superioara si sezut din fibra de sticla
la partea inferioara. Suportii de fixare a mainilor sunt acoperite cu un strat cauciucat care confera
mai multa aderenta.

Utilizarea acestui aparat consta in asezarea pe scaun a utilizatorului avand mainile prinse pe
suporti, miscarea realizandu-se prin tragerea suportilor in jos cu o forta echivalenta ridicarii corpului.
Ansamblul de lagare este confectionat din teava cu diametrul de ©32x2mm.

Stalpul suport al aparatului este prevazut cu capac din plastic, pentru a se evita patrunderea
apei in interiorul acestuia.

Capetele organelor de asamblare sunt prevazute cu protectie din plastic pentru a evita
zgarierca accidentala a utilizatorilor,

Structura metalica a aparatului este tratata anticoroziv in dublu strat cu grunduri si vopsele
aplicate in camp clectrostatic.

La partea inferioara aparatul este prevazut cu placi pentru fixarea pe armaturile metalice
inglobate in fundatiile de beton ale echipamentului,

Dimensiuni ocupate de produs:
L=2222 mm

[=815mm

H=1833mm

Suprafata de siguranta: 19mp




FISA TEHNICA

APARAT DUBLA EXTENSIE MERS

Este confectionat dintr-un cadru suport central din teava ©@170mm care sustine doua
dispozitive mobile care asigura simultan atat miscarea membrelor superioare cat si a celor
inferioare prin intermediul a doua biele metalice prevazute la partea superioara cu manere
care ajuta utilizatorul sa efectueze miscarea de extensie a membrelor superioare, iar la
partea inferioara este prevazuta cu talpi de sustinere realizate din poliesteri armati cu fibra
de sticla.

Intreaga structura metalica a aparatului este tratata anticoroziv in dublu strat cu
grunduri si vopsele aplicate in camp electrostatic, astfel incat sa ofere o buna rezistenta la
intemperii.

Capetele manerelor si ale organelor de asamblare sunt prevazute cu protectie din
plastic pentru a se evita zgarierea utilizatorilor; totodata aparatul fiind prevazut cu sistem
antivandalism. Manerele aparatului sunt imbracate cu un strat cauciucat ce confera o
aderenta mai buna a mainilor.

Suporturile pentru asezarea talpilor sunt confectionate astfel incat sa nu permita
alunecarea picioarelor.

La partea inferioara aparatul este prevazut cu placi metalice pentru fixarea pe
armaturile metalice inglobate in fundatiile de beton ale echipamentului.

Dimensiuni produs: LxIxh=1680x816x1652mm
Suprafata de siguranta; 2 lmp




FISA TEHNICA

APARAT EXTENSIE BICICLETA SI STEP

Aparatul este confectionat din 2 suporti realizati din teava rotunda cu diametrul de
170mm pe care sunt prevazute doua posturi de antrenament. Unul dintre cele doua posturi
este realizat dintr-un cadru din teava rotunda cu diametrul de 60mm, curbata la rece pe care
sunt dispuse elemente specifice unei biciclete: sezut tip “sa” realizata din fibra de sticla,
pedale si un suport pentru fixarea mainilor. Cel de-al doilea post denumit stepper este format
dintr-un ansamblu realizat din doi suporti de sustinere a picioarelor sub forma de talpa din
fibra de sticla, fixate pe un set de biele ce permit miscari alternante ale picioarelor
utilizatorului in plan vertical.

De asemenea la partea superioara este prevazut un suport pentru fixarea mainilor
montat pe un lagar ce-i confera un grad de libertate, pentru ca acesta sa realizeze miscari
alternante ale mainilor, in acelasi timp si in acelasi plan cu picioarele. Sincronizarea
miscarilor dintre maini si picioare va fi asigurata de o biela montata intre suportii pentru
picioare si cel pentru maini.

Bielele sunt prevazute cu lagare cu rulmenti necesare pentru a asigura mobilitate
elementelor constructive de miscare.

Structura metalica a aparatului este tratata anticoroziv in dublu strat cu grunduri si
vopsele aplicate in camp electrostatic.

La partea inferioara aparatul este prevazut cu placi pentru fixarea pe armaturile
metalice inglobate in fundatiile de beton ale echipamentului.

Dimensiuni produs: LxIxh=1996x864x1426mm
Suprafata de siguranta: 18mp




